
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※230℃以上でのご使用の際は、必ず、トッププレート(上側保護板)をお使いください。 

また、それ以下の温度においても、トッププレート(上側保護板)をお使い頂くことをお勧めいたします。 

 

 

 

ガラス繊維とフッ素ゴムの FRR（繊維強化ゴム）に気孔を持たせたクッション材です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紙を超えたクッション材、それが YOM です。 
 

 

 

 

 

 

YOM シリーズ 
CUSHION OF YAMAUCHI 

Leading company for single-cushion materials. 

 

YOM（Yamauchi Original Mat）は、あらゆるプレス、ラミネーターにて、数百回の連続使用（リユース）

が可能な単一クッション材です。コストダウンになるばかりでなく、廃棄物の少量化により環境に対するや

さしさも実現しています。 

構 成 

     高いクッション性、高い復元性を持つ 

～250℃使用可能※ 

低経時変化で繰り返し使用可能 

紙粉等の発生がなし 

特 徴 

低吸湿、低アウトガス 

高 板 厚 精 度 

高 耐 熱 性 

ロングライフ 

低コンタミネーション 

低 汚 染 性 

お問い合わせは 

ヤマウチ株式会社 〒573-1132 大阪府枚方市招提田近 2-7 

 

http://www.yamauchi.co.jp/ 

TEL:０７２(８５６)１１３４ 
E-mail : topboard@yamauchi.co.jp 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 圧縮ｸｯｼｮﾝ性 反発ｸｯｼｮﾝ性 復元率 

YOM 0 回 939 882 94 

YOM 200 回 673 624 93 

K.P8 枚 728 153 21 

YOM シリーズ 
CUSHION OF YAMAUCHI 

Leading company for single-cushion materials. 

 

YOM（Yamauchi Original Mat）は、あらゆるプレス、ラミネーターにて、数百回の連続使用（リユース）

が可能な単一クッション材です。コストダウンになるばかりでなく、廃棄物の少量化により環境に対するや

さしさも実現しています。 

特 性 

  経時変化が極めて少ない製品です。 

  均一に力がかかるため、圧力ムラを軽減できます。 

  クッション性および復元性が高い製品です。 

お問い合わせは 

ヤマウチ株式会社 〒573-1132 大阪府枚方市招提田近 2-7 

 

http://www.yamauchi.co.jp/ 

TEL:０７２(８５６)１１３４ 
E-mail : topboard@yamauchi.co.jp 

クラフト紙 1 回使用品面内加圧厚み分布 YOM 面内加圧厚み分布 

K.P 紙感圧紙結果 YOM 感圧紙結果 
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